Ausfuhrung

Wassereinwirkungsklasse Raumnutzung Rissklasse nach DIN 18533 Ausfuhrung mit hahne-Produkt
AN -E IMBERAL® S100 90B
E PMBC in zwei Schichten ® # ®
bis o= | . IMBEHAL@ 2K 20B QKOPLAST@ 1K 20B PROLASTIC® 55Z*
: : RN3-E Trockenschichtdicke 8’{:} MM IMBERAL® 2K-D 20B OKOPLAST® 2K 20B
W1 1-E Situation 1 | IMBERAL® 2K Winter 26B
Bodenfeuchte bei Bodenplatten
RN1-E MDS in zwei Schichten IMBERAL® RSB 557
bis R1-E . . PROLASTIC® 55Z
RN3-E Trockenschichtdicke 2,0 mm | iNTRASIT® Poly-C1 54Z
Situation 2 BN1-E R1-E
W1.1-E Bodenfeuchte und nicht druckendes Wasser beli bis bis IMBERAL® S100 90B
erdberuhrten Wanden und BDdEI‘IplEﬂ'tE RN3-E R3-E PMBC in zwel Schichten IMBERAL® 2K 20B OKOPLAST® 1K 20B OROLASTICS 67+
Bodenfeuchte und nicht druckendes Wasser bei BN1-E Ri1-E IMBERAL® 2K Winter 26B
W1.2-E erdberuhrten Wanden und Bodenplatten mit Dra- bis bis
nung RN3-E R3-E
Stauwasser, Grundwasser RN1-E Ri<E PMBC in zwei Schichten :m:ggitz 2:(02009505 SKOPLAST® 1K 20B
il ' i mit Verstarkungseinlage > ® *
e e und Hochwasser __ oS i e e IMBERAL® 2K-D 20B OKOPLAST® 2K 208 | PROLASTICT 552
maBige Einwirkung von drlickendem Wasser RN3-E R3-E Trockenschichtdicke 4,0 mm | {MBERAL® 2K Winter 26B
SILLTEL S R RN -E R1-E PMBC in zwei Schichten | IMBERAL® $100 90B* .
W2.2-E und HCTCh‘uTGESSEF ” bis bis mit Verstarkungseinlage IMBEFIALE 2K 20B* ) QKOPLAST@ 1K 203: PROLASTIC® 557*
hohe Einwirkung von driickendem RN3-E R3-E o okenschichtdicke 4.0 IMBERAL® 2K-D 20B OKOPLAST® 2K 20B
\Wasser rockenschichidicke 4,V mm ( IMBERAL® 2K Winter 26B*
RANA-E R1-E PMBC in zwei Schichten | IMBERAL® $100 90B ) .
bis bi mit Verstarkungseinlage IMBERAL@ 2K 20B OKO PLAST@ 1K 20B PROLASTIC® 557*
AN3-E = Trockenschichtdicke 4.0 mm IMBERAL® 2K-D 20B OKOPLAST® 2K 20B
Nicht druckendes Wasser auf ! IMBERALP® 2K Winter 26B
W3-E : G
erduberschutteten Decken
RN1-E BB FLK in zwel Schichten
bis bis mit Vlieseinlage IMBERAL® DAB 30P
RN3-E R3-E Trockenschichtdicke 2,0 mm
RNA-E R-E | | | IMBERAL® S100 90B i
ol s PMBC in zwei Schichten IMBERAL® 2K 20B OKOPLAST® 1K 20B | oo AaTiC® 557
RN3-E RA-E Trockenschichtdicke 3,0 mm IMBERAL® 2K-D 20B OKOPLAST® 2K 20B
WA4-E Wasser am Wandsockel sowie IMBERAL® 2K Winter 26B
in und unter erdberuhrten Wanden
RNTTE MDS in mind. zwei Schichten | IMBERAL® RSB 552
bis R1-E , , PROLASTIC® 55Z
RN3-E Trockenschichtdicke 2,0 mim INTRASIT® Pﬂly-C'l 547

*Anwendung entspricht nicht der DIN 18533. Die Ausfuhrung ist vertraglich mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.




